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Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □ □ 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □ □ 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
Lfl □□□□□□□□□□□□凹 
-□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

L#D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
- DDDDDDDDDDDDDDDDD 

Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□ 10 cm □□□□□□□□□□ 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

LC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □ 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ( DD)DDD 
DDDDDDDDDDD 



Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
D D D D D 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


A DDDDDDDDDD tft-LCD DDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDD 



Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
D D D D D 

Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
D D D D lODDDDDDDDDDDDDDDD 
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LflDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D D D D D 
DDDDDDDDDD 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
D D D D D 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDDDDDD 
Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDDDDDD 
Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□ □ 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDD 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
D D D D 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

L^DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □ 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
D D D D (DDDDDDDDDDDDD)DDDDDDDDDD 
D D D D D 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
D D D D 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDDDDDDDD 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

L#D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

、心 I - DDDDDDDDDDDDDDDDD 

が 心 




な 





。、口// 

姊星げ 

〇 ■と"^ こ 
















DDDDDDDD 



Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □ □ 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 



Lfl □□□□□□□□□□□□□□□凹 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □ □ 



UiDDDDDDDDDDDDDDDDD 5〇 DDDDDDDD 
□ □□凹 



Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□ □□□□凹 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDDDDDDDDD 

, 'み Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

I か □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

若巧-— で DDDDDDDDD 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 



Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □ □ 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □ □ 


_ Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

■ DDDDDDDDD 

Q - で -□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDDDDDDDDD 
LJ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDDDDDD 




ぞ 


LC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
D D D D 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 





Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDDDD 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □ 

L^DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □ 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
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Q Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

.'' 馬 ’'' D D D D D 

巧 ’ - DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 



Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDDDDD 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □ 


. Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

.1 维 DDDDDDDDDDD 

こ‘て - Q • □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


袋". 


Lfl □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
D D D D D 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 



-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
D D D D D D 

L # □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □ 



L # □□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 



Lfl □□□□□□□□□□□□□□凹 

L^D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □ 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDD 

• □□□□□□□□□□45 日 50cm □□□□□□□ 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
D D D D D D 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □ 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDD 


• DD 90DDDDDDD 


- DDDDD 90D DDDDDDDDDDDDDDD 
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D D D D 

□ □□□□回 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □ 

□ □ □ 1 




D D D D &D D D D D D D D 
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• MagicRotation □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□凹 
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D D D D D D D D D D D 
□ □ 


□ □ □ 

DDDDDDDDDDDD 
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□) 
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D D D D □□□□ 

因□日 

os □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 CD-ROM D D 
DDDDDDDDDDDDDDDDD OS □□□□□□□□□□□□□□ 凹 OS □□凹 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 WebDDDDDDDD D D D D D 
DDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

D D D D D D D Web D D D ： 


http://www.samsung.com/ (Worldwide) 

D D D D DDDDDDDDDDD ( 回） 

1.CD □ CD-ROM DDDDDDDDDDD 


2. [Windows] □□□□□□□□□ 

3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 凹 ["OK" (OK)] DDDDDDDDD 



4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ["Continue Anyway" の □ リ □□□□□□□ 

□ □□□□ □□□ ["OK" (OK)] □ □ □ (Microsoft® Windows® XP/ 2000 □□□□□□□ 
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http://www.samsung.com/ 

□ □□□ □□□□□□□□□□□ の □) 

Microsoft ⑥ Windows Vista™, □□□□□□□□ □□□□ 



3. ["Personalization" (□□□□)]□□□□ ["Display Settings" (□□□□□)]□□□□□□□ 

□ □ 




4. ["Advanced Settings..." (□□□□...)] DDDDDDDDD 
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[Windows needs... 
□ □ □ □ ["Continue" 


6. ["Update Driver..." 

D D D D 


(□□□□□□□□□□□••.)] □□ 日 ["Driver" (□□□ 日）]□□□□日 
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drivers on my computer" (□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□)]□ 
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8. ["Have Disk..." の □ □ 

□ □□□□ の □□□ 


10. □□□□□□□□□□□□ ["Close" の □□ リー ["Close" の □□リー ["OK" (OK)] 一 
["OK" (OK)]] DDDDDDDDD 
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Microsoft® Windows® XP □□□□□□□□ □□□□ 

1. CD □ CD-ROM DDDDDDDDDDD 

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 



3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□ □ 



4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
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7. □□□□□凹 



8 . □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDDD 



9. DDDDDDDDDDDDDDDDDD 



10. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
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1. ["Insert disk " の □□□□□)]□□□□□□ [" OK " ( OK )] □□□□□□□□□□ 

2. ["File Needed " (□□□□□□□)]□□□□□□ [" Browse " (□□)]□□□□□□□□□□ 

□ □ 

3. A ;( D :\ Driver ) □□□□□□□ [" Open " の □ リ □□□□□□□□□□□□□ [" OK " ( OK )] 

DDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDD 

1-[" Start " (□□□□)]□ [" Setting " (〇 〇 )]〇 ["Control Panel " (□□□□□□ □□□)]□□□ 

D D D D D D 

2. [" Display " の □)]□□□□□□□□□□□□□□□□ 

3. [" Settings " の □)]□□□□□□□ [" Advanced " (□□□□)]□□□□□□□□□□□□ 

4. [" Monitor " の □□)]□□□□□□□ 


DDDDDDDDDDD Samsung DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

http :// www . samsung . com / 

Microsoft ® Windows ® 2000 □□□□□□□□ □□□□ 
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6. ["Display a list of the known drivers for this device so that I can choose 


["All Display 


Microsoft® Windows® Millennium □□□□□□□□ □□□□ 

1. ["Start" の □ □ □ )]□ ["Setting" の □ リ Q ["Control Panel" (□□□□□□ □□□)]□□□ 

D D D D D D 

2. ["Display" の □ リ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

3. ["Settings" の □ リ □□□□□□□ ["Advanced" の □□□)]□□□□□□□□□□□□ 

4. ["Monitor" の □□)]□□□□□□□□□ 

5. ["Monitor Type" の □□ □□□)]□□□□ ["Change" の □ リ □□□□□□□□□□□ 

ら ' ["Specify the location of the driver" (□□□□□□□□□□)]□□□□□□□ 

7. ["Display a list of 址 the driver in a specific location'.'" (□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)]□□□□□ ["Next" の □)]□□□ □ 

DDDDDDDD 

8. ["Have Disk" の □□□□□)] □□□□□□□□□□□□ 

9. A:\ (D:\driver) □□□□ 凹 ["OK" (OK)] DDDDDDDDDDDD 

10. ["Show all devices" (□□□□□□□□□□□)]□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDDDDDDDDDD ["OK" (OK)] DDDDDDDDD 

11. の □□□□□□□]□□□□□□□□□□□□□□□□ ["Close" の □□ リ □□□□□ 

□ □□□□ 凹 ["OK" (OK)] DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

Microsoft® Windows® NT DDDDDDDD □□□日 

1.["Start" の □ □ □ )]□ ["Settings" (D D )]D ["Control Panel" ©□□□□□ □□□)]□□□ 

□ □□□□□□ ["Display" の □)]□□□□□□□□□□□□□□□□ 


10. ["Finish" の □)]□□□□□□□□□□□□□ ["Close" の □□)]□□□□□□□□□□ 

□ □ 


7. ["Browse" の □ リ □□□□□□□□□□ A;(D:\Driver) □□□□□□□ 

8. ["Open" の □ リ □□□□□□□□□□□□□ ["OK" (OK)] DDDDDDDDDDDD 
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http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_down- 

load.html 
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TM 
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し CD □ CD-ROM □□□□□□□□□□□ 

2. MagicTune™ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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1.["Task Tray" の □ □ □□□ リー ["Start" の □□□ リー ["Settings" の □ リ □□□□□□ 
□ □□□□□ ["Control Panel (□□□□□□ □□□)]□□□□□□□ Windows® XP □ □ 


• Windows 2000 

• Windows XP Home Edition 

• Windows XP Professional 

• Windows Vista™ 

MagicTune™ □ Windows® 2000 □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□回 

• 32 MB D D D D D D 

• 60 MBDDDDDDDDDDDDDD 

□ □ □ □ □ MagicTune™ □ Web □□□□□□□□□□□ 


3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ["Next" (DD)] DDDDDDDDD 

4. Installation Shield Wizard □□□□□□□□□□□□□ ["Next" (□□)]□□□□□□□ 

□ □ 

5. ["1 agree to the terms of the license agreement" (□□□□□□□□□□□□□□)]□□□□ 

□ □ □□□□□□□□□□□ 
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["Control Panel " (日 


2. ["Control Panel" (□□□□□□ □□□)]□ ["Add or Remove Programs" (□□□□□□□□ 

DDD)]DDDDDDDDDDDDD 

3. ["Add or Remove Programs" (□□□□□□□□□□□)]□□□□□□□□□□□□ Mag- 
icTune™[] □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

4. ["Change/Remove" (□□/□□)]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

5. ["Yes" の □)]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

6. ["Uninstall Complete" (□□□□□□□□□□)]□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

D D D D 

因 □ □ 

MagicTune™ □□□□□□ FAQ の □□□□□)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □ MagicTune™ Web □□□□□□□□□□□ 


M が icTmeW ブロヴラムは、モニター裝品のお加ブロヴラムです。 

旧い、または最新のビデオドライバげインストールされているコンビュータシステムでは、 M が icTuneW ぞ 
巧用できないものげあります。 

M が icTmeW のテクニでルクボートについては、 M が icTuneT" Website を爹睽してくださし、0 


tt« は予巧なく»更されることダホりホす。 

MagicTune" は SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd. の巧•でず。 
Windows …は Microsoft Corp. の蚕 li 巧植です • 

その化会れち、 Sfi ちなどは、各社の巧標ホたは》録な«で才。 


MaqicRotation 


(r>、 MagicRotation 


の □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□ 

1. CD □ CD-ROM DDDDDDDDDDD 

2. MagicRotation □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

を □ □ 
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2. Windows Media Rayei-Q Real Rayer □ □□□□□□□□□□□□□ 90 日 180 ODD 270 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDD 

- DDDDDDDDDDDDDD 

’ □□□□□□□□□□□□□□□□ 90 日 180D 270D □□□□□凹 
- DDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

3. OpenGL □ □ □ DirectDraw^ 3D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDD90D 180D 270D DDDDDDDDDDDDDDDDDD 

D D D D D 3D □□□ 凹） 

4. D D D D D D D DOS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 9 〇日 180D 
270D DDDDDDDDDDDDDDDDDD 

5. Windows®, 98 〇 MED NT 4.0 □□ □ Dual □□□□□□□□□□□□□ 

6. MagicRotation □□24 □□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□ 


4. Installation Shield Wizard □□□□□□□□□□□□□ ["Next" (□□)]□□□□□□□ 

□ □ 

5. ["1 agree to the terms of the license agreement" (□□□□□□□□□□□□□□)]□□□□ 

□□DDDDDDDDDDD 

6. MagicRotation □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

7. ["Install" の □□□□□)] □□□□□□□□□ 

8. ["Setup Status" の □□□□□□□□□□□ )]□□□□□□□□□□□□□ 

9. ["Finish" (□□)]□□□□□□□□□ 
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[Add or Remove Pro- 

□ □ □ □ □ 


DDDDDDDD 

MagicRotation 
grams" (ODD 


2 - ["Control Panel" (□□□□□□ □□□)]□ ["Add or Remove Programs" (DDDDDDDD 

□ □□)]□□□□□□□□□□□□□ 


Windows 98 SE 
Windows ME 
Windows NT 4.0 
Windows 2000 
Windows XP Home Edition 
Windows XP Professional 
Windows Vista™ 

□ □□□□□ 

• 128 MB □□□□□□ の □) 

• 25 MB □□□□□□□□□□□□凹 

□ □□□□回 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

• Windows®, NT 4.0 □ □ □ □ Internet Explorer 5.0 (□ □ ) □ Active Desktop □□□□□□□ 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □ □ □ □ MagicRotation 〇 Web □□□□□□□□□□□ 

Windows®, □ □ Microsoft Corporation,Inc. DDDDDDDD 
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3. Installation Shield Wizard □□□□□□□□□□□□□ ["Next" (□□)]□□□□□□□ 

□ □ 

4. ["1 agree to the terms of the license agreement" (□□□□□□□□□□□□□□)]□□□□ 

□□DDDDDDDDDDD 

5. Multiscreen, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

6. ["Install" (□□□□□□)]□□□□□□□□□ 

7. ["Installation Status" (□□□□□□□□□□□□)]□□□□□□□□□□□□□ 

8. ["Finish" (□□)]□□□□□□□□□ 


Windows®, □ □ Microsoft Corporation,Inc. □□□□□□□□ 


れ巧は、予まなく否まされることがあります， 

MagicRotation は 、 SAMSUNG ELECTRONICS CO . , Ltd . の巧汚です ♦ 

この文ち中で言度きれているその化の製品の届巧は、それらの会けのをな巧话であるを合があります • 


Multiscreen 
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□ □ □ □ □ Multiscreen □ □ □ □ □ ["Add/Delete" (□□□□□)]□□□□□□□□□□□□ 
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A; Windows ME/2000 : 
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["Control Panel" (□□□□□□ □□□リー ["Performance and Maintenance" 

□ □□□□□□□□リー ["System" の□□□リー ["Hardware" の □ □ □ □ □ 
Manager" の □□□ □□□□□リー ["Monitors" (□□□)]-»□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 □□□ □□□ 
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http://www.samsung.com/monitor/magictune 


MagicTune™ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Q: MagicTune™ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ Windows OS □ PC (VGA) 

DDDDDDDDDD 

A; □ □ □ □ PC □ MagicTune™ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ (Windows XP □ □ □ )□ 
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Q : □□□□□□□凹？ 

A: Windows XP; 


Q&A 


因□日 

MagicTuneTM MAC □□□□□□□ □□□□□□□□ MagicTuneTM Web □□□□□□□□□ 
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MagicTune™ □□□□□□□□□□日 

ひ PC □□□□□□□□□□□□□□□□□□凹？ 
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monitor/magictune □□□□□□□□□□□□□ 
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A: Windows ME/2000; 

[Control Panel (□□□□□□ 

□ □□□)]□□□□□□□□ 


[Display (□□)]-> Screen Saver (□□□□□ 


[Control Panel (□□□□□□ □□□)]-> [Appearance and Themes (□□□□□□□□□ 

□ □□□)] 一 [Display (□□)]-» getting (DD)] DDDDDDDDDDD 

A: Windows ME/2000; 

[Control Panel (□□□□□□ □□□)]-> [Display (□□)]-> getting (□□)]□□□□□ 
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Q: DDDDDDDDDDD? 
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□ □□□)] 一 [Display (□□リー Screen Saver (□□□□□ □□□□)]□□□□□□□ 
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仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 743A 

LCD パネル 

サイズ 17インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
巧像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


337.920 mm (H) X 270.336 mm (V) 
0.264 mm (H) X 0.264 mm (V) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1280 X 1024@60 Hz 
1280 X 1024@75 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H/V 同期、 コンポジット、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、 V 口一く 0.8 V) 

最大ピクセルクロック 
13日 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ヶーブル 

15ピン-1日ピン D-sub ヶーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド》 

368.0 X 307.4 x 68.4 mm (スタンドなし） 

368.0 X 386.2 x 185.0 mm (スタンドなし）/ 3.6 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド》 

368.0 X 307.4 x 6日.日 mm (スタンドなし） 

368.0 X 367.2 x 190.0 mm (スタンドなし）/ 4.75 kg 
VESA 取付イン ターフて イス 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 
環境を件 


動作時 


記録装置 


温度: 50〜1( H ° F (10 〜 4( rc ) 
湿度: 10 — 80 〇/〇、結露しないこと 

温度:- 4〜113° F 卜20〜4日 ° C ) 
湿度:日〜95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピユータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver ヒ呼ばれる消、費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一を時間使 
巧されなかった場合に低消'費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態【こ戻ります。消'費電力を押さえるためじ、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフじします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してくピさし、。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消'費電力 

ク 

立 


省電カモード 

点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号がじ t 下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は白動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源 LED が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、な下のようじ画面を調整してくピさい。 


表不モード 

IBM , 640 X 350 
IBM , 640 x 480 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1024 X 768 
VESA , 11 。 X 864 
VESA , ： L 280 X 960 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA ： L 280 X 800 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 743 APLUS 

LCD パネル 

サイズ 17インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
巧像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


337.920 mm ( H ) X 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) X 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1280 X 1024@60 Hz 
1280 X 1024@75 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、 V 口一く 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
13日 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド》 

368.0 X 307.4 x 68.4 mm (スタンドなし） 

368.0 X 386.2 x 185.0 mm (スタンドなし）/ 3.6 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド》 

368.0 X 307.4 x 6日.日 mm (スタンドなし） 

368.0 X 367.2 x 190.0 mm (スタンドなし）/ 4.75 kg 
VESA 取付イン ターフて イス 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 
環境を件 


動作時 


記録装置 


温度: 50〜1( H ° F (10 〜 4( rc ) 
湿度: 10 — 80 〇/〇、結露しないこと 

温度:- 4〜113° F 卜20〜4日 ° C ) 
湿度:日〜95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピユータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver ヒ呼ばれる消、費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一を時間使 
巧されなかった場合に低消'費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態【こ戻ります。消'費電力を押さえるためじ、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフじします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してくピさし、。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消'費電力 

ク 

立 


省電カモード 

点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号がじ t 下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は白動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源 LED が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、な下のようじ画面を調整してくピさい。 


表不モード 

IBM , 640 X 350 
IBM , 640 x 480 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1024 X 768 
VESA , 11 。 X 864 
VESA , ： L 280 X 960 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA ： L 280 X 800 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 743 AX 

LCD パネル 

サイズ 17インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
巧像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


337.920 mm ( H ) X 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) X 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1280 X 1024@60 Hz 
1280 X 1024@75 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、 V 口一く 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
13日 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド》 

368.0 X 307.4 x 68.4 mm (スタンドなし） 

368.0 X 386.2 x 185.0 mm (スタンドなし）/ 3.6 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド》 

368.0 X 307.4 x 6日.日 mm (スタンドなし） 

368.0 X 367.2 x 190.0 mm (スタンドなし）/ 4.75 kg 
VESA 取付イン ターフて イス 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 
環境を件 


動作時 


記録装置 


温度: 50〜1( H ° F (10 〜 4( rc ) 
湿度: 10 — 80 〇/〇、結露しないこと 

温度:- 4〜113° F 卜20〜4日 ° C ) 
湿度:日〜95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピユータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver ヒ呼ばれる消、費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一を時間使 
巧されなかった場合に低消'費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態【こ戻ります。消'費電力を押さえるためじ、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフじします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してくピさし、。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消'費電力 

ク 

立 


省電カモード 

点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号がじ t 下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は白動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源 LED が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、な下のようじ画面を調整してくピさい。 


表不モード 

IBM , 640 X 350 
IBM , 640 x 480 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1024 X 768 
VESA , 11 。 X 864 
VESA , ： L 280 X 960 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA ： L 280 X 800 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 743 AXPLUS 

LCD パネル 

サイズ 17インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
巧像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


337.920 mm ( H ) X 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) X 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1280 X 1024@60 Hz 
1280 X 1024@75 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、 V 口一く 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
13日 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド》 

368.0 X 307.4 x 68.4 mm (スタンドなし） 

368.0 X 386.2 x 185.0 mm (スタンドなし）/ 3.6 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド》 

368.0 X 307.4 x 6日.日 mm (スタンドなし） 

368.0 X 367.2 x 190.0 mm (スタンドなし）/ 4.75 kg 
VESA 取付イン ターフて イス 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウェアのみを使用） 
環境を件 


動作時 


記録装置 


温度: 50〜1( H ° F (10 〜 4( rc ) 
湿度: 10 — 80 〇/〇、結露しないこと 

温度:- 4〜113° F 卜20〜4日 ° C ) 
湿度:日〜95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピユータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver ヒ呼ばれる消、費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一を時間使 
巧されなかった場合に低消'費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態【こ戻ります。消'費電力を押さえるためじ、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフじします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してくピさし、。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消'費電力 

ク 

立 


省電カモード 

点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号がじ t 下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は白動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源 LED が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、な下のようじ画面を調整してくピさい。 


表不モード 

IBM , 640 X 350 
IBM , 640 x 480 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1024 X 768 
VESA , 11 。 X 864 
VESA , ： L 280 X 960 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA ： L 280 X 800 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 


一般情報 


http://www.sdm5ung.com/jp 

一般情報 

モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 

ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
巧像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 
0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
13日 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着式 
DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド》 

368.0 X 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド》 

368.0 X 307.4 x 6 日.日 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 367.2 X 190.0 mm f スタンドを含む）/ 4,664 kq 


SyncMaster 743 B 

17インチ 

337.920 mm ( H ) x 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) X 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1280 X 1024@60 Hz 
1280 X 1024@75 Hz 


圆 











VESA 取付インターフ I イス 


75 mm X 75 mm (き用（アーム）取付ハードウエアのみを使用） 
環境を件 

温度: 10〜 4 Crc (加〜104。ド） 


動作時 


湿度:10~80 〇ん結露しないこと 


記録装置 


温度:-20〜4日 ° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ピクセルについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


因;•主意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver ヒ呼ばれる消、費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一を時間使 
巧されなかった場合に低消'費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態【こ戻ります。消'費電力を押さえるためじ、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフじします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してくピさし、。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000 じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消'費電力 

ク 

立 


省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号がじ t 下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は白動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源 LED が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、な下のようじ画面を調整してくピさい。 


表不モード 

IBM , 640 X 350 
IBM , 640 x 480 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1024 X 768 
VESA , 11 。 X 864 
VESA , ： L 280 X 960 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA ： L 280 X 800 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 


一般情報 


http://www.sdm5ung.com/jp 

一般情報 

モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 

ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
巧像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 
0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
13日 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着式 
DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド》 

368.0 X 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド》 

368.0 X 307.4 x 6 日.日 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 367.2 X 190.0 mm f スタンドを含む）/ 4,664 kq 


SyncMaster 743 BX 

17インチ 

337.920 mm ( H ) x 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) X 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1280 X 1024@60 Hz 
1280 X 1024@75 Hz 


圆 











VESA 取付インターフ I イス 


75 mm X 75 mm (き用（アーム）取付ハードウエアのみを使用） 
環境を件 

温度: 10〜 4 Crc (加〜104。ド） 


動作時 


湿度:10~80 〇ん結露しないこと 


記録装置 


温度:-20〜4日 ° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ピクセルについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、使用上問題になるものではありません。 


因;•主意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver ヒ呼ばれる消、費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一を時間使 
巧されなかった場合に低消'費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態【こ戻ります。消'費電力を押さえるためじ、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフじします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してくピさし、。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000 じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消'費電力 

ク 

立 


省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号がじ t 下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は白動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源 LED が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、な下のようじ画面を調整してくピさい。 


表不モード 

IBM , 640 X 350 
IBM , 640 x 480 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1024 X 768 
VESA , 11 。 X 864 
VESA , ： L 280 X 960 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA ： L 280 X 800 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解懷度 
最大解懷度 
入力信号、終端 
RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface) 互換デジタル RGB 

0.7 Vp-p ± 5 % 

み離 H/V 同巧、コンポジット、 SOG 

TTL レベル(V ハイ > 2.0 V、V 口一 < 0.8 V) 

最大ピクセルクロック 
135 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D-sub ケーブル、脱着式 
DVI-D to DVI-D コネクタ、脱着式 
寸法 （VV X H X D》 /重量（シンプルスタンド》 

368.0 X 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （W X H X D 》 /重量 （ HAS スタンド》 

368.0 X 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4.8 kg 


SyncMaster 743EM 

17インチ 

337.920 mm (H) X 270.336 mm (V) 
0.264 mm (H) x 0.264 mm (V) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1280 X 1024@60 Hz 
1280 X 1024@75 Hz 


VESA 取付インターフェイス 






75 mm X 7 日 mm (専用（ア ーム） 取付ハードウエアのみを使用） 
環境を件 


動イ乍時 


温度:10 ~ 40て (50'104° F ) 
湿度:10~80〇/〇、結露しないこと 


記録装置 


温度:-20 ~ 4日 。 C (-4'113 T ) 
湿度:5〜95〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールずることができます。モニターとコンピュータシステムとのイン 
タラクシヨンによって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが設定の変更を'必要と 
しない限り、モニターにインス!'ールは自動的に巧うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万々の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - LCD パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もし〈は黒〈見える場合があります。これは製品の不具をではなく、 
使用上問題になるものではありません。 


因;’主意 

設計および仕様は事前の通巧なしに変更されることがあります。 


因クラス B 機器（住宅用情報通信機器》 

この製品は.イ主宅地での使巧に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用することが 
できます。（クラス B の磯器は、クラス A の磯器より放出する電磁波がかなくなっていまず） 


仕様 


Pov\^rSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消'費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは，モニターが一走時間使巧さ 
れなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギーお費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると自動的に 
通常の動作状態に戻りまず。消'費電力を押さえるために、か要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニターをオフにし 
ます。 PowerSaver システムは、 コン ピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作します。お使いの コン ピュータ 
にインストールされているソフトウェアユーティリティを使用して、この機能を設をして〈ださい。 


通常動か 省電カモード 

青 青色点滅 

20ワット 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えも コン ピュータで使用するときには EPA ENERGY STAR ® 
および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関ずる 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


モード 

電源 インジケーター 

消費電力 



電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が U 下のプリセットタイミングモードと同に場合には、画面は自動的に調整されます。しかし、信号が 
異なる場合には、電源 LED が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュアルを参照して、下の 
ように画面を調整してください。 


表示モード 
IBM , 640 X 350 
IBM , 640 X 480 
IBM , 720 X 400 
MAC , 640 父 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 115 2 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA , 800 X 600 
VESA , 800 X 600 
VESA , 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 115 2 X 864 
VESA 1280 X 960 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 X 800 



水平周波数 （ kHz ) 

31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


垂直周波数 ( Hz ) 
70.086 
59.940 
70.087 
66.667 
74.551 
75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


ピクセ J レクロック 

( MHz ) 

25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


同期極性 ( H / V ) 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時間を 
水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言いまず。単位： kHz 

ま直周波お 

堂光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、ユー 
ザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周波数また 
はリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解懷度 
最大解懷度 
入力信号、終端 
RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 

0.7 Vp-p ± 5 % 

分離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
135 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 %), 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケープル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着式 
DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着式 
寸法 （VV X H X D 》 /重量（シンプルスタンド》 

368.0 X 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （W X H X D 》 /重量 （ HAS スタンド》 

368.0 X 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4.8 kg 


SyncMaster 743 EMPLUS 

17インチ 

337.920 mm ( H ) X 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) x 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 〜 75 Hz 


1280 X 1024@60 Hz 
1280 X 1024@75 Hz 


VESA 取付インターフェイス 






75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードウ x アのみを使用） 
環境を件 


動作時 


温度 : icr 40て (50' 104 T ) 
湿度:10~80〇/〇、結露しないこと 


記録装置 


温度:-20 ~ 45て （-4 ~ 113巧 
湿度:5〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールずることができます。モニターとコンピュータシステムとのイン 
タラクシヨンによって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが設定の変更を'必要と 
しない限り、モニターにインス!'ールは自動的に巧うことができます。 


ピクセルについて 

この製品には、1 ppm (百万々の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT-LCD パネルが使用されています U すこだ 
し、赤、緑、青および白の各色のピクセルが光って、もし〈は黒〈見える場合があります。これは製品の不具含ではなく、 
使用上問題になるものではありません。 


因ミち意 

設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。 


因クラス B 機器（住宅用情報通信機器》 

この製品は、住宅地での使巧に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的なイ主宅地などを含むすべての地域で使用することが 
できまず。（クラス B の機器は.クラス A の機器より放出する電磁波がかなくなっていまず） 


仕様 


Pov\^rSaver 


このモニターには、 PowerSaver と呼ばれる消'費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは，モニターが一走時間使巧さ 
れなかった場合に低消費電カモードに切り替え、エネルギーお費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると自動的に 
通常の動作状態に戻りまず。消'費電力を押さえるために、か要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニターをオフにし 
ます。 PowerSaver システムは、 コン ピュータにインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動作します。お使いの コン ピュータ 
にインストールされているソフトウェアユーティリティを使用して、この機能を設をして〈ださい。 


通常動か 省電カモード 

青 青色点滅 

20ワット 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えも コン ピュータで使用するときには EPA ENERGY STAR ® 
および ENERGY 2000に準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関ずる 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


モード 

電源 インジケーター 

消費電力 



電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピュータから送られてきた信号が U 下のプリセットタイミングモードと同に場合には、画面は自動的に調整されます。しかし、信号が 
異なる場合には、電源 LED が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニュアルを参照して、下の 
ように画面を調整してください。 


表示モード 
IBM , 640 X 350 
IBM , 640 X 480 
IBM , 720 X 400 
MAC , 640 父 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 115 2 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA , 800 X 600 
VESA , 800 X 600 
VESA , 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 115 2 X 864 
VESA 1280 X 960 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 X 800 



水平周波数 （ kHz ) 

31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


垂直周波数 ( Hz ) 
70.086 
59.940 
70.087 
66.667 
74.551 
75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


ピクセ J レクロック 

( MHz ) 

25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


同期極性 ( H / V ) 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのにかかる時間を 
水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言いまず。単位： kHz 

ま直周波お 

堂光灯と同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、ユー 
ザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周波数また 
はリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 

一般情報 


http://www.sdm5ung.com/jp 

一般情報 

モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 

ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
巧像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、 コンポジット、 SOG 

TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V 口一く 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

135 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド》 

368.0 X 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド》 

368.0 X 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4.75 kg 
VESA 取付インターフ X イス 


SyncMaster 743 N 

17インチ 

337.920 mm ( H ) X 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) X 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1280 X 1024@60 Hz 
1280 X 1024@75 Hz 


圆 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取かハードウェアのみを使用） 
環境を 件 


動作時 


記録装置 


温度: 10 〜 4 crc (50 〜 

湿度:10〜80 〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜4日。 C (-4〜113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルじついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver ヒ呼ばれる消、費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一を時間使 
巧されなかった場合に低消'費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態【こ戻ります。消'費電力を押さえるためじ、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフじします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してくピさし、。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000 じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消'費電力 

ク 

立 


省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号がじ t 下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は白動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源 LED が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、な下のようじ画面を調整してくピさい。 


表不モード 

IBM , 640 X 350 
IBM , 640 x 480 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1024 X 768 
VESA , 11 。 X 864 
VESA , ： L 280 X 960 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA ： L 280 X 800 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 

一般情報 


http://www.sdm5ung.com/jp 

一般情報 

モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 

ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
巧像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、 コンポジット、 SOG 

TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V 口一く 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

135 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド》 

368.0 X 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド》 

368.0 X 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4.75 kg 
VESA 取付インターフ X イス 


SyncMaster 743 NPLUS 

17インチ 

337.920 mm ( H ) X 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) X 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1280 X 1024@60 Hz 
1280 X 1024@75 Hz 


圆 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取かハードウェアのみを使用） 
環境を 件 


動作時 


記録装置 


温度: 10 〜 4 crc (50 〜 

湿度:10〜80 〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜4日。 C (-4〜113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルじついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver ヒ呼ばれる消、費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一を時間使 
巧されなかった場合に低消'費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態【こ戻ります。消'費電力を押さえるためじ、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフじします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してくピさし、。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000 じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消'費電力 

ク 

立 


省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号がじ t 下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は白動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源 LED が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、な下のようじ画面を調整してくピさい。 


表不モード 

IBM , 640 X 350 
IBM , 640 x 480 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1024 X 768 
VESA , 11 。 X 864 
VESA , ： L 280 X 960 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA ： L 280 X 800 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
63.981 
79.976 
49.702 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
60.020 
75.025 

59.810 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
108.000 
135.000 

83.500 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 







仕様 

一般情報 
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一般情報 

モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 

ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
巧像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、 コンポジット、 SOG 

TTL レベル (V ハイ > 2.0 V、V 口一く 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

135 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着式 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド》 

368.0 X 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド》 

368.0 X 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4.75 kg 
VESA 取付インターフ X イス 


SyncMaster 743 NX 

17インチ 

337.920 mm ( H ) X 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) X 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1280 X 1024@60 Hz 
1280 X 1024@75 Hz 


圆 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取かハードウェアのみを使用） 
環境を 件 


動作時 


記録装置 


温度: 10 〜 4 crc (50 〜 

湿度:10〜80 〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜4日。 C (-4〜113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルじついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver ヒ呼ばれる消、費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一を時間使 
巧されなかった場合に低消'費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作状態【こ戻ります。消'費電力を押さえるためじ、必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフじします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してくピさし、。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000 じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消'費電力 

ク 

立 


省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表不モード 

水平周波数 (kHz) 

IBM, 640 X 350 

31.469 

IBM, 640x480 

31.469 

IBM, 720x400 

31.469 

MAC, 640 X 480 

35.000 

MAC, 832 X 624 

49.726 

MAC, 1152 X 870 

68.681 

VESA, 640 X 480 

37.861 

VESA, 640 X 480 

37.500 

VESA 800 X 600 

35.156 

VESA 800 X 600 

37.879 

VESA 800 X 600 

48.077 

VESA 800 X 600 

46.875 


ま直周波数 （ Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極せ (H/V) 

70.086 

25.175 

+/- 

59.940 

25.175 

小 

70.087 

28.322 

-/+ 

66.667 

30.240 

小 

74.551 

57.284 

小 

75.062 

100.000 

小 

72.809 

31.500 

小 

75.000 

31.500 

-/- 

56.250 

36.000 

+/+ 

60.317 

40.000 

+/+ 

72.188 

50.000 

+/+ 

75.000 

49.500 

+/+ 


VESA, 1024 X 768 
VESA, 1024 X 768 
VESA, 1024 X 768 
VESA, 1152 X 864 
VESA, ：L280 X 960 
VESA, ：L280 X 1024 
VESA, ：L280 X 1024 
VESA ：L280 X 800 



48.363 

60.004 

65.000 


56.476 

70.069 

75.000 


60.023 

75.029 

78.750 

+/+ 

67.500 

75.000 

108.000 

+/+ 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

79.976 

75.025 

135.000 

+/+ 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 

一般情報 
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一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 

ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
巧像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

135 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

368.0 X 307.4 x 68.4 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 386.2 x 185.0 mm (スタンドを含む）/ 3.6 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

368.0 X 307.4 x 65.5 mm (スタンドを除く） 

368.0 X 367.2 x 190.0 mm (スタンドを含む）/ 4.75 kg 
VESA 取付イ ン ターフ X イス 


SyncMaster 743 NXPLUS 

1フインチ 

337.920 mm ( H ) X 270.336 mm ( V ) 
0.264 mm ( H ) x 0.264 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1280 X 1024@60 Hz 
1280 X 1024@75 Hz 


圆 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードゥエアのみを使用） 
環境を 件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルじついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 磯能を備えたコンピユータで使用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000 じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

ク 

立 


省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表不モード 

水平周波数 (kHz) 

IBM , 640 X 350 

31.469 

IBM , 640 x 480 

31.469 

IBM , 720 x 400 

31.469 

MAC , 640 X 480 

35.000 

MAC , 832 X 624 

49.726 

MAC , 1152 X 870 

68.681 

VESA , 640 X 480 

37.861 

VESA , 640 X 480 

37.500 

VESA 800 X 600 

35.156 

VESA 800 X 600 

37.879 

VESA 800 X 600 

48.077 

VESA 800 X 600 

46.875 


ま直周波数 （ Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極せ (H/V) 

70.086 

25.175 

+/- 

59.940 

25.175 

小 

70.087 

28.322 

-/+ 

66.667 

30.240 

小 

74.551 

57.284 

小 

75.062 

100.000 

小 

72.809 

31.500 

小 

75.000 

31.500 

-/- 

56.250 

36.000 

+/+ 

60.317 

40.000 

+/+ 

72.188 

50.000 

+/+ 

75.000 

49.500 

+/+ 


VESA , 1024 X 768 
VESA , 1024 X 768 
VESA , 1024 X 768 
VESA , 1152 X 864 
VESA , ： L 280 X 960 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA , ： L 280 X 1024 
VESA ： L 280 X 800 



48.363 

60.004 

65.000 


56.476 

70.069 

75.000 


60.023 

75.029 

78.750 

+/+ 

67.500 

75.000 

108.000 

+/+ 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

79.976 

75.025 

135.000 

+/+ 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 943 SN 


18.5 インチ （47 cm ) 

409.8 mm ( H ) x 230.4 mm ( V ) 
0.3 mm ( H ) X 0.3 mm ( V ) 


31 〜 80 kHz 
56 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1360 X 768@60 Hz 

最大解像度 136日 X 768@60 Hz 

入力信号、終端 
RGB アナログ 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
89 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

443.0 X 283.5 x 64.4 mm (スタンドなし） 

443.0 X 354.6 x 184.9 mm (スタンドなし）/ 3.65 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 

443.0 X 283.5 x 61.5 mm (スタンドなし） 

443.0 X 342.8 x 190.2 mm (スタンドなし）/ 4.85 kg 
VESA 取付イン ターフ X イス 










75 mm x 75 mm 
環境を 件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピユータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM 、720 x 400 
MAC 、640 x 480 
MAC 、832 x 624 
VESA 、640 x 480 
VESA 、640 x 480 
VESA 、640 X 480 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1360 X 768 



水平周波数 (kHz) 垂直周波数 (Hz) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 (H/V) 


31.469 

35.000 

49.726 

31.469 

37.861 

37.500 

35.156 

37.879 

48.077 

46.875 

48.363 

56.476 

60.023 


70.087 

66.667 

74.551 

59.940 

72.809 

75.000 

56.250 

60.317 

72.188 

75.000 

60.004 

70.069 

75.029 


28.322 

30.240 

57.284 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 


47.712 60.015 85.500 +/+ 

水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います U 単位 ： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 943 SNPLUS 


18.5 インチ （47 cm ) 

409.8 mm ( H ) x 230.4 mm ( V ) 
0.3 mm ( H ) X 0.3 mm ( V ) 


31 〜 80 kHz 
56 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1360 X 768@60 Hz 

最大解像度 136日 X 768@60 Hz 

入力信号、終端 
RGB アナログ 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
89 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

443.0 X 283.5 x 64.4 mm (スタンドなし） 

443.0 X 354.6 x 184.9 mm (スタンドなし）/ 3.65 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 

443.0 X 283.5 x 61.5 mm (スタンドなし） 

443.0 X 342.8 x 190.2 mm (スタンドなし）/ 4.85 kg 
VESA 取付イン ターフ X イス 










75 mm x 75 mm 
環境を 件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピユータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM 、720 x 400 
MAC 、640 x 480 
MAC 、832 x 624 
VESA 、640 x 480 
VESA 、640 x 480 
VESA 、640 X 480 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1360 X 768 



水平周波数 (kHz) 垂直周波数 (Hz) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 (H/V) 


31.469 

35.000 

49.726 

31.469 

37.861 

37.500 

35.156 

37.879 

48.077 

46.875 

48.363 

56.476 

60.023 


70.087 

66.667 

74.551 

59.940 

72.809 

75.000 

56.250 

60.317 

72.188 

75.000 

60.004 

70.069 

75.029 


28.322 

30.240 

57.284 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 


47.712 60.015 85.500 +/+ 

水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います U 単位 ： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 943 SNX 


18.5 インチ （47 cm ) 

409.8 mm ( H ) x 230.4 mm ( V ) 
0.3 mm ( H ) X 0.3 mm ( V ) 


31 〜 80 kHz 
56 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1360 X 768@60 Hz 

最大解像度 136日 X 768@60 Hz 

入力信号、終端 
RGB アナログ 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
89 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

443.0 X 283.5 x 64.4 mm (スタンドなし） 

443.0 X 354.6 x 184.9 mm (スタンドなし）/ 3.65 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 

443.0 X 283.5 x 61.5 mm (スタンドなし） 

443.0 X 342.8 x 190.2 mm (スタンドなし）/ 4.85 kg 
VESA 取付イン ターフ X イス 










75 mm x 75 mm 
環境を 件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピユータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM 、720 x 400 
MAC 、640 x 480 
MAC 、832 x 624 
VESA 、640 x 480 
VESA 、640 x 480 
VESA 、640 X 480 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1360 X 768 



水平周波数 (kHz) 垂直周波数 (Hz) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 (H/V) 


31.469 

35.000 

49.726 

31.469 

37.861 

37.500 

35.156 

37.879 

48.077 

46.875 

48.363 

56.476 

60.023 


70.087 

66.667 

74.551 

59.940 

72.809 

75.000 

56.250 

60.317 

72.188 

75.000 

60.004 

70.069 

75.029 


28.322 

30.240 

57.284 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 


47.712 60.015 85.500 +/+ 

水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います U 単位 ： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 943 SNXPLUS 


18.5 インチ （47 cm ) 

409.8 mm ( H ) x 230.4 mm ( V ) 
0.3 mm ( H ) X 0.3 mm ( V ) 


31 〜 80 kHz 
56 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1360 X 768@60 Hz 

最大解像度 136日 X 768@60 Hz 

入力信号、終端 
RGB アナログ 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
89 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

443.0 X 283.5 x 64.4 mm (スタンドなし） 

443.0 X 354.6 x 184.9 mm (スタンドなし）/ 3.65 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 

443.0 X 283.5 x 61.5 mm (スタンドなし） 

443.0 X 342.8 x 190.2 mm (スタンドなし）/ 4.85 kg 
VESA 取付イン ターフ X イス 










75 mm x 75 mm 
環境を 件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピユータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

20ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM 、720 x 400 
MAC 、640 x 480 
MAC 、832 x 624 
VESA 、640 x 480 
VESA 、640 x 480 
VESA 、640 X 480 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1360 X 768 



水平周波数 (kHz) 垂直周波数 (Hz) 


ピクセルクロック 

(MHz) 


同期極性 (H/V) 


31.469 

35.000 

49.726 

31.469 

37.861 

37.500 

35.156 

37.879 

48.077 

46.875 

48.363 

56.476 

60.023 


70.087 

66.667 

74.551 

59.940 

72.809 

75.000 

56.250 

60.317 

72.188 

75.000 

60.004 

70.069 

75.029 


28.322 

30.240 

57.284 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 


47.712 60.015 85.500 +/+ 

水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーに対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います U 単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



SyncMaster 2043 EW 

20ィンチ （51 cm ) 

433.44 mm ( H ) X 270.9 mm ( V ) 
0.258 mm ( H ) X 0.258 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 

ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 
0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


1680 X 1050@60 Hz 
1680 X 1050@75 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 


寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

469.3 X 307.8 x 72.3 mm (スタンドなし） 


469.3 X 393.8 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 5.1 k 口 


寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 


469.3 X 307.8 x 69.4 mm (スタンドなし） 


469.3 X 364.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 5.2 ka 











VESA 取付インターフ X イス 


75 mm X 75 mm 


環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:加〜： LCH ° F (10 〜 4 Crq 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-4〜 113° F (-20 〜 45° C ) 
湿度: 日〜 9 日 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 

通常動作 

省電カモード 

電源オフ（電源ボタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

電源インジケーター 

青 

青色点减 

オフ 

消'費電力 

25ワット 

1ワット未満 

1ワット未満 


このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータで使用するときには EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000 じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー劾率【こ関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 

_ 











仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM 、 640 X 350 
IBM 、640 x 480 
IBM 、720 x 400 
MAC 640 x 480 
MAC 832 x 624 
MAC 、1152 X 870 
VESA 、640 x 480 
VESA 、640 X 480 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1024 x 768 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、 l ： L 52 x 864 
VESA 、1280 X 768 
VESA 、1280 X 768 
VESA ' ： L 280 X 800 
VESA ' ： L 280 X 960 
VESA 、1680 X 1050 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 ( Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （ H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
47.776 
60.289 
49.702 
60.000 
64.674 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
74.893 

59.810 
60.000 
59.883 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 

79.500 
102.250 

83.500 
108.000 
119.000 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 
+/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
+/+ 


+/- 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 


垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 

一般情報 


http://www.sdm5ung.com/jp 

一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
巧像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、 コンポジット、 SOG 

TTL レベル(V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V) 

最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D-sub ケーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD)/ 重量（シンプルスタンド） 

469.3 X 307.8 x 72.3 mm (スタンドを除く） 

469.3 X 393.8 x 217.5 mm (スタンドを含む）/ 日.1 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 

469.3 X 307.8 x 69.4 mm (スタンドを除く） 

469.3 X 364.4 x 200.0 mm (スタンドを含む）/ 日.2 kg 
VESA 取付インターフXイス 


SyncMaster 2043NW 

20インチ 

433.44 mm (H) X 270.9 mm (V) 
0.258 mm (H) X 0.258 mm (V) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1680 X 1050@60 Hz 
1680 X 1050@60 Hz 


圆 










75 mm x 75 mm (専用（アーム）取付ハードゥエアのみを使用） 
環境を 件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルじついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

40ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 磯能を備えたコンピユータで使用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000 じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

ク 

立 


省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM 、 640 X 350 
IBM 、640 x 480 
IBM 、720 x 400 
MAC 640 x 480 
MAC 832 x 624 
MAC 、1152 X 870 
VESA 、640 x 480 
VESA 、640 X 480 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、800 x 600 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、1024 x 768 
VESA 、1024 X 768 
VESA 、 l ： L 52 x 864 
VESA ' ： L 280 X 960 
VESA 、1680 X 1050 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 ( Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 （ H / V ) 


31.469 

31.469 

31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
60.000 
64.674 


70.086 

59.940 

70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

72.809 

75.000 

56.250 

60.317 

72.188 

75.000 

60.004 

70.069 

75.029 

75.000 

60.000 

59.883 


25.175 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
119.000 


+/- 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/- 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2043 SN 

20ィンチ（日〇 cm ) 

422.8 mm ( H ) X 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) X 0.2768 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1600 X 900@60 Hz 
1600 X 900@60 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
150 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 X 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.日 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 X 363.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 日.4 kg 

寸法 （ WxHxD》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 










479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 


479.0 X 417.2 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.1 kg 


VESA 取付インタ ーフて イス 


75 mm x 75 mm 
環境を件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40で (50' 104° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更をか要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


図;'ま意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使巧に関する電磁環境適合性を満たしても'り、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モート 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1152 X 864 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1600 X 900 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 
+/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2043 SNPLUS 

20ィンチ（日〇 cm ) 

422.8 mm ( H ) x 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) X 0.2768 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1600 X 900@60 Hz 
1600 X 900@60 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
150 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 X 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.日 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 X 363.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 日.4 kg 

寸法 （ WxHxD》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 










479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 


479.0 X 417.2 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.1 kg 


VESA 取付インタ ーフて イス 


75 mm x 75 mm 
環境を件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40で (50' 104° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更をか要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


図;'ま意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使巧に関する電磁環境適合性を満たしても'り、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モート 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1152 X 864 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1600 X 900 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 
+/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2043 SNX 

20インチ （50 cm ) 

422.8 mm ( H ) X 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) X 0.2768 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1600 X 900@60 Hz 
1600 X 900@60 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
150 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 X 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.日 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 X 363.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 日.4 kg 

寸法 （ WxHxD》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 










479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 


479.0 X 417.2 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.1 kg 


VESA 取付インタ ーフて イス 


75 mm x 75 mm 
環境を件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40で (50' 104° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更をか要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


図;'ま意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使巧に関する電磁環境適合性を満たしても'り、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モート 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1152 X 864 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1600 X 900 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 
+/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2043 SNXPLUS 

20インチ （50 cm ) 

422.8 mm ( H ) X 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) X 0.2768 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


1600 X 900@60 Hz 
1600 X 900@60 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
150 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 X 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.日 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 X 363.4 x 200.0 mm (スタンドなし）/ 日.4 kg 

寸法 （ WxHxD》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 










479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 


479.0 X 417.2 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.1 kg 


VESA 取付インタ ーフて イス 


75 mm x 75 mm 
環境を件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40で (50' 104° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更をか要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


図;'ま意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使巧に関する電磁環境適合性を満たしても'り、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モート 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1152 X 864 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1600 X 900 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 
+/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2043 SW 

20インチ（日〇 cm ) 

442.8 mm ( H ) x 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) X 0.2768 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 160日 X 900@60 Hz 

最大解像度 1600 X 900@6 日 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナ□ダ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
1日0 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 
479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 X 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.日 kg 
W 

寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 


479.0 X 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 










479.0 X 363.4 x 200.0 mm (スタン ドなし）/ 5.45 kg 

寸法 （ WxHxD 》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


479.0 X 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 


479.0 X 417.2 X 231 mm (スタンドなし）/ 5.55 kg 


VESA 取付イン ターフ X イス 
7日.0 mm X 75.0 mm 
環境を件 


動作時 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 


記録装置 


温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ 互換 システムじインストー ルする こと がで き ます。 モニターとコン ピユ ータシス 
テムとのインタラクションじよって、 最適な 操作 環境と モニターの 設定が巧われます。 ほとんどの 場合、 ユーザーが 
設定の変更を必要としない限り、 モニターじインストールは 自動的に巧う こ とがで き ます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万々のり精度の高度な半導体技術を利巧した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品のホ具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因ミ主意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅巧情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モート 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1152 X 864 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1600 X 900 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 
+/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2043 SWPLUS 

20インチ（日〇 cm ) 

442.8 mm ( H ) X 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) X 0.2768 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
56 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 160日 X 900@60 Hz 

最大解像度 1600 X 900@6 日 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナ□ダ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 X 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.日 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 X 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 

479.0 X 363.4 X 200.0 mm (スタンドなし）/ 5.45 ka 










寸法 （ WxHxD 》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


479.0 X 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 


479.0 X 417.2 X 231 mm (スタンドなし）/ 5.55 kg 


VESA 取がインターフ X イス 
75.0 mm X 75.0 mm 


環境を件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 104° F ) 

湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


〇ク ラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モート 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1152 X 864 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1600 X 900 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 
+/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2043 SWX 

20インチ（日〇 cm ) 

442.8 mm ( H ) x 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) X 0.2768 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 160日 X 900@60 Hz 

最大解像度 1600 X 900@6 日 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナ□ダ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
1日0 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 X 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.日 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 X 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 

479.0 X 363.4 X 200.0 mm (スタンドなし）/ 5.45 ka 










寸法 （ WxHxD 》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


479.0 X 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 


479.0 X 417.2 X 231 mm (スタンドなし）/ 5.55 kg 


VESA 取がインターフ X イス 
75.0 mm X 75.0 mm 


環境を件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 104° F ) 

湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


〇ク ラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モート 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1152 X 864 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1600 X 900 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 
+/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2043 SWXPLUS 

20インチ（日〇 cm ) 

442.8 mm ( H ) X 249.075 mm ( V ) 
0.2768 mm ( H ) X 0.2768 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
56 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 160日 X 900@60 Hz 

最大解像度 1600 X 900@6 日 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナ□ダ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

479.0 X 306.0 x 64.9 mm (スタンドなし） 

479.0 X 392.4 x 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.日 kg 
寸法 （ WxHxD)/ 重量 （HAS スタンド） 

479.0 X 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 

479.0 X 363.4 X 200.0 mm (スタンドなし）/ 5.45 ka 










寸法 （ WxHxD 》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


479.0 X 306.0 x 71.3 mm (スタンドなし） 


479.0 X 417.2 X 231 mm (スタンドなし）/ 5.55 kg 


VESA 取がインターフ X イス 
75.0 mm X 75.0 mm 


環境を件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 104° F ) 

湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


〇ク ラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

25ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モート 
IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1152 X 864 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1600 X 900 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
62.795 
55.935 
70.635 
60.000 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.940 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
74.934 
59.887 
74.984 
60.000 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.50 

106.500 
106.500 

136.750 
108.000 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 
+/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
-/+ 
+/+ 


水平周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 






仕様 


一般情報 



SyncMaster の 43 EW 

22ィンチ （5 日 cm ) 

473.76 mm ( H ) X 296.1 mm ( V ) 
0.282 mm ( H ) X 0.282 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 

ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 
0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


1680 X 1050@60 Hz 
1680 X 1050@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 


寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

505.5 X 331.5 x 72.0 mm (スタンドなし） 


505.5 X 417.2 X 217.5 mm (スタンドなし）/ 5.35 kg 


寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （HAS スタンド） 


505.5 X 331.5 x 67.6 mm (スタンドなし） 


505.5 X 375.4 X 200.0 mm (スタンドなし）/ 6.35 kg 











VESA 取付インターフ X イス 


100.0 mm X 100.0 mm 
環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:加〜： LCH ° F (10 〜 4 Crq 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-4〜 113° F (-20 〜 45° C ) 
湿度: 日〜 9 日 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 磯能を備えたコンピユータで使用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000 じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

ク 

立 


省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1152 X 864 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 口撕 X 960 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1680 X 1050 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
60.000 
63.981 
79.976 
55.935 
70.635 
65.290 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.94 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
60.000 
60.020 
75.025 
59.887 
74.984 
59.954 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.500 
108.000 
108.000 
135.000 

106.500 

136.750 
146.250 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 

-/+ 

-/+ 


水平 周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



SyncMaster 2 Z 43 EWPLUS 

22ィンチ （5 日 cm ) 

473.76 mm ( H ) X 296.1 mm ( V ) 
0.282 mm ( H ) X 0.282 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 

ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 
0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


1680 X 1050@60 Hz 
1680 X 1050@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 


寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

505.5 X 331.5 x 72.0 mm (スタンドなし） 


505.5 X 417.2 X 217.5 mm (スタンドなし）/ 5.35 kg 


寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （HAS スタンド） 


505.5 X 331.5 x 67.6 mm (スタンドなし） 


505.5 X 375.4 X 200.0 mm (スタンドなし）/ 6.35 kg 











VESA 取付インターフ X イス 


100.0 mm X 100.0 mm 
環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:加〜： LCH ° F (10 〜 4 Crq 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-4〜 113° F (-20 〜 45° C ) 
湿度: 日〜 9 日 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 磯能を備えたコンピユータで使用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000 じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

ク 

立 


省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1152 X 864 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 口撕 X 960 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1680 X 1050 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
60.000 
63.981 
79.976 
55.935 
70.635 
65.290 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.94 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
60.000 
60.020 
75.025 
59.887 
74.984 
59.954 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.500 
108.000 
108.000 
135.000 

106.500 

136.750 
146.250 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 

-/+ 

-/+ 


水平 周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



SyncMaster 2243 EWXPLUS 

22ィンチ （5 日 cm ) 

473.76 mm ( H ) X 296.1 mm ( V ) 
0.282 mm ( H ) X 0.282 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 

ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 互換デジタル RGB 
0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナログ，デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


1680 X 1050@60 Hz 
1680 X 1050@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 


寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

505.5 X 331.5 x 72.0 mm (スタンドなし） 


505.5 X 417.2 X 217.5 mm (スタンドなし）/ 5.35 kg 


寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （HAS スタンド） 


505.5 X 331.5 x 67.6 mm (スタンドなし） 


505.5 X 375.4 X 200.0 mm (スタンドなし）/ 6.35 kg 











VESA 取付インターフ X イス 


100.0 mm X 100.0 mm 
環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:加〜： LCH ° F (10 〜 4 Crq 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-4〜 113° F (-20 〜 45° C ) 
湿度: 日〜 9 日 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

30ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 磯能を備えたコンピユータで使用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000 じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消費電力 

ク 

立 


省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 






仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表不モード 

IBM , 720 x 400 
MAC , 640 X 480 
MAC , 832 X 624 
MAC , 1152 X 870 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 640 X 480 
VESA , 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA 800 X 600 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 102 4 X 768 
VESA , 1152 X 864 
VESA , 1280 X 800 
VESA , 口撕 X 960 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1280 X 1024 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1440 X 900 
VESA , 1680 X 1050 



水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 （ Hz ) 


ピクセルクロック 

( MHz ) 


同期極性 ( H / V ) 


31.469 

35.000 

49.726 

68.681 

31.469 

37.861 

37.500 
35.156 
37.879 
48.077 
46.875 
48.363 
56.476 
60.023 

67.500 
49.702 
60.000 
63.981 
79.976 
55.935 
70.635 
65.290 


70.087 

66.667 

74.551 

75.062 

59.94 

72.809 
75.000 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 

59.810 
60.000 
60.020 
75.025 
59.887 
74.984 
59.954 


28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 

78.750 
108.000 

83.500 
108.000 
108.000 
135.000 

106.500 

136.750 
146.250 


-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

-/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

-/+ 

-/+ 

-/+ 


水平 周波数 

画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2243 QW 

LCD パネル 

サイズ 22インチ （5 日 cm ) 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 

垂直 


表示色 
1670万色 


473.76 mm ( H ) X 296.1 mm ( V ) 
0.282 mm ( H ) x 0.282 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
56 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 16卵 X 1050@60 Hz 

最大解像度 16卵 X 1050@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ 、 DVI (Digital Visual Inter face)、USB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
146 MHz (アナロダ,デジタル, USB ) 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 


USB ケーブル、取り外し可能 

寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 
505.5 X 331.5 x 67.6 mm (スタンドなし） 


505.5 X 375.4 X 200.0 mm (スタンドなし）/ 6.35 kg 


VESA 取付イン ターフ X イス 
100 mm X 100 mm 











環境を件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て（50〜 104° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピユータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターにインストールは自動的に巧うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万々のり精度の高度な半導体技術を利巧した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品のホ具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因ミ主意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅巧情報通信機器》 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれる;'肖費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一を時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。お費電力を押さえるためじ、'必要ない場合または長時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互操のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設ましてくた'さい。 


モード 

電源インジケーター 


ミ'肖費電力 


通常動か 
オン 

45ワット 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA/ENERGY 2000 


点滅 


オフ 


アナログ/デジタル 1.5 ワッ 

卜 USB 2.5 ワット 


0.5 ワット 





仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表不モード 


IBM 、 

640 X 350 

31.469 

IBM 、 

720 X 400 

31.469 

MAC 

640 X 480 

35.000 

MAC 

832 X 624 

49.726 

MAC , 115 2 X 870 

68.681 

VESA 、 

640 X 480 

31.469 

VESA 、 

640 X 480 

37.861 

VESA 、 

640 X 480 

37.500 

VESA 、 

800 X 600 

35.156 

VESA 、 

800 X 600 

37.879 

VESA 、 

800 X 600 

48.077 

VESA 、 

800 X 600 

46.875 

VESA 、 

1024 X 768 

48.363 

VESA 、 

1024 X 768 

56.476 

VESA 、 

1024 X 768 

60.023 

VESA 、 

115 2 X 864 

67.500 

VESA 、 

1280 X 960 

60.000 

VESA 、 

1280 X 1024 

79.976 

VESA 、 

1680 X 1050 

64.674 



水平周波数 


水平周波数 (kHz) ま直周波数 (Hz) 
70.086 
70.087 
66.667 
74.551 
75.062 
59.940 
72.809 
75.500 
56.250 
60.317 
72.188 
75.000 
60.004 
70.069 
75.029 
75.000 
60.000 
75.025 
59.883 


ピクセルクロック 

(MHz) 

25.175 

28.322 

30.240 

57.284 

100.000 

25.175 

31.500 

31.500 
36.000 
40.000 
50.000 

49.500 
65.000 
75.000 
78.750 
108.000 
108.000 
135.000 
119.000 


同期極せ （ H/V) 

+/- 

-/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 


+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

+/- 



画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2243 SN 

21.日ィンチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) X 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 - 75 Hz 


1920 X 1080 @60 Hz 
1920 X 1080 @60 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 
513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 X 401.5 X 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kg 


寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


505.5 X 364 X 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 

寸法 （ WxHxD 》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 










513.0 X 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


505.5 X 435.5 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 


VESA 取付インタ ーフて イス 


100 mm X 100 mm 
環境を件 

動作時 

記録装置 


温度： 50'104° C (10'40" F ) 

湿度: 10 — 80〇/〇、結露しないこと 

温度:-4〜113で卜20〜 45° F ) 
湿度:5〜9日％、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ 互換 システムじインストー ルする こと がで き ます。 モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、 最適な 操作 環境と モニターの 設定が巧われます。 ほとんどの 場合、 ユーザーが 
設定の変更をか要としない限り、 モニターじインストールは 自動的に巧う こ とがで き ます。 

ドッ ト 欠けに ついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


図;'ま意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使巧に関する電磁環境適合性を満たしても'り、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 (kHz) 

ま直周波数 （ Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極せ （ 

VESA 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , ： L 280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

- /+ 

VESA , 1600 X 口〇〇 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2243 SNPLUS 

21.日ィンチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) X 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 - 75 Hz 


1920 X 1080 @60 Hz 
1920 X 1080 @60 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 
513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 X 401.5 X 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kg 


寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


505.5 X 364 X 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 

寸法 （ WxHxD 》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 










513.0 X 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


505.5 X 435.5 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 


VESA 取付インタ ーフて イス 


100 mm X 100 mm 
環境を件 

動作時 

記録装置 


温度： 50'104° C (10'40" F ) 

湿度: 10 — 80〇/〇、結露しないこと 

温度:-4〜113で卜20〜 45° F ) 
湿度:5〜9日％、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ 互換 システムじインストー ルする こと がで き ます。 モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、 最適な 操作 環境と モニターの 設定が巧われます。 ほとんどの 場合、 ユーザーが 
設定の変更をか要としない限り、 モニターじインストールは 自動的に巧う こ とがで き ます。 

ドッ ト 欠けに ついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


図;'ま意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使巧に関する電磁環境適合性を満たしても'り、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 (kHz) 

ま直周波数 （ Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極せ （ 

VESA 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , ： L 280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

- /+ 

VESA , 1600 X 口〇〇 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


SyncMaster 2243 SNXPLUS 

21.日ィンチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) X 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 - 75 Hz 


1920 X 1080 @60 Hz 
1920 X 1080 @60 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 
513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 X 401.5 X 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kg 


寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


505.5 X 364 X 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 

寸法 （ WxHxD 》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 










513.0 X 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


505.5 X 435.5 x 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 


VESA 取付インタ ーフて イス 


100 mm X 100 mm 
環境を件 

動作時 

記録装置 


温度： 50'104° C (10'40" F ) 

湿度: 10 — 80〇/〇、結露しないこと 

温度:-4〜113で卜20〜 45° F ) 
湿度:5〜9日％、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ 互換 システムじインストー ルする こと がで き ます。 モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、 最適な 操作 環境と モニターの 設定が巧われます。 ほとんどの 場合、 ユーザーが 
設定の変更をか要としない限り、 モニターじインストールは 自動的に巧う こ とがで き ます。 

ドッ ト 欠けに ついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


図;'ま意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使巧に関する電磁環境適合性を満たしても'り、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁娘が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 (kHz) 

ま直周波数 （ Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極せ （ 

VESA 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , ： L 280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

- /+ 

VESA , 1600 X 口〇〇 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2243 SW 


21.日ィンチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) X 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 X 1080 @60 Hz 

最大解像度 1920 X 1080@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナ□ダ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 


寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 
513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 X 401.5 X 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kg 


寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513 X 364 X 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 










寸法 （ WxHxD 》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


513.0 X 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


日13 X 435.5 X 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 
VESA 取がインターフ X イス 
100.0 mm X 100.0 mm 


環境を件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 104° F ) 

湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ 互換 システムじインス トールす ること がで き ます。 モニターとコン ピュ ータシス 
テムとのインタラクションじよって、 最適な 操作 環境と モニターの 設定が巧われます。 ほとんどの 場合、 ユー ザーが 
設定の変更を'必要としない限り、 モニターじインストールは 自動的に巧う こ とがで き ます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


〇ク ラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 (kHz) 

ま直周波数 （ Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極せ （ 

VESA 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , ： L 280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

- /+ 

VESA , 1600 X 口〇〇 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster の 43 SWPLUS 


21.日ィンチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) X 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 X 1080 @60 Hz 

最大解像度 1920 X 1080@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナ□ダ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 


寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 
513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 X 401.5 X 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kg 


寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513 X 364 X 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 










寸法 （ WxHxD 》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


513.0 X 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


日13 X 435.5 X 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 
VESA 取がインターフ X イス 
100.0 mm X 100.0 mm 


環境を件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 104° F ) 

湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ 互換 システムじインス トールす ること がで き ます。 モニターとコン ピュ ータシス 
テムとのインタラクションじよって、 最適な 操作 環境と モニターの 設定が巧われます。 ほとんどの 場合、 ユー ザーが 
設定の変更を'必要としない限り、 モニターじインストールは 自動的に巧う こ とがで き ます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


〇ク ラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 (kHz) 

ま直周波数 （ Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極せ （ 

VESA 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , ： L 280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

- /+ 

VESA , 1600 X 口〇〇 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2243 SWX 

21.日ィンチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) X 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 X 1080 @60 Hz 

最大解像度 1920 X 1080@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナ□ダ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 


寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 
513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 X 401.5 X 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kg 


寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513 X 364 X 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 










寸法 （ WxHxD 》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


513.0 X 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


日13 X 435.5 X 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 
VESA 取がインターフ X イス 
100.0 mm X 100.0 mm 


環境を件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 104° F ) 

湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ 互換 システムじインス トールす ること がで き ます。 モニターとコン ピュ ータシス 
テムとのインタラクションじよって、 最適な 操作 環境と モニターの 設定が巧われます。 ほとんどの 場合、 ユー ザーが 
設定の変更を'必要としない限り、 モニターじインストールは 自動的に巧う こ とがで き ます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


〇ク ラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 (kHz) 

ま直周波数 （ Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極せ （ 

VESA 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA, 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA, 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA, ：L280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA, ：L280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA, ：L280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA, 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

- /+ 

VESA, 1600 X 口〇〇 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA, 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA, 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670万色 


SyncMaster 2243 SWXPLUS 

21.日ィンチ （54 cm ) 

477.504 mm ( H ) X 268.596 mm ( V ) 
0.248 mm ( H ) x 0.248 mm ( V ) 

31 〜 80 kHz 
50 - 75 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 X 1080 @60 Hz 

最大解像度 1920 X 1080@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナ□ダ 、 DVI (Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
162 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 


寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 
513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513.0 X 401.5 X 217.5 mm (スタンドなし）/ 4.60 kg 


寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 


513.0 X 326.5 x 65.5 mm (スタンドなし） 


513 X 364 X 200.2 mm (スタンドなし）/ 5.15 kg 










寸法 （ WxHxD 》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 


513.0 X 326.5 x 71.3 mm (スタンドなし） 


日13 X 435.5 X 231 mm (スタンドなし）/ 5.65 kg 
VESA 取がインターフ X イス 
100.0 mm X 100.0 mm 


環境を件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 104° F ) 

湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、 緑、青 および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター オン 

45ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


お費電力 



省電カモード 
点減 

1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 (kHz) 

ま直周波数 （ Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極せ （ 

VESA 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , ： L 280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

- /+ 

VESA , 1600 X 口〇〇 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 1920 X 1080 

66.587 

59.934 

138.500 

+/- 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



SyncMaster 2343 BW 

23インチ 

509.952 mm ( H ) X 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 - 75 kHz 
56 - 61 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナ□ダ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
1日 7 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


2048 X 1152@60 Hz 
2048 X 1152@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、 脱着ホ 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （シンプルスタンド） 

544.6 X 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

544.6 X 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.4 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 X 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

544.6 X 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 










VESA 取付インターフ X イス 


100 mm X 100 mm 


環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜40で（加〜; LCH ° F ) 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜95 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 


電源インジケーター 
消'費電力 



オン 点減 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

ま直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 口撕 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 2048 X 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周ミ皮数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 


一般情報 



SyncMaster 2343 BWPLUS 

23インチ 

509.952 mm ( H ) X 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 - 75 kHz 
56 - 61 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナ□ダ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
1日 7 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


2048 X 1152@60 Hz 
2048 X 1152@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、 脱着ホ 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （シンプルスタンド） 

544.6 X 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

544.6 X 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.4 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 X 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

544.6 X 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 










VESA 取付インターフ X イス 


100 mm X 100 mm 


環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜40で（加〜; LCH ° F ) 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜95 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消'費電力 



オン 点減 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

ま直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 口撕 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 2048 X 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周ミ皮数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 


一般情報 



SyncMaster 2343 BWX 

23インチ 

509.952 mm ( H ) X 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 - 75 kHz 
56 - 61 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナ□ダ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
1日 7 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


2048 X 1152@60 Hz 
2048 X 1152@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、 脱着ホ 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （シンプルスタンド） 

544.6 X 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

544.6 X 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.4 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 X 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

544.6 X 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 










VESA 取付インターフ X イス 


100 mm X 100 mm 


環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜40で（加〜; LCH ° F ) 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜95 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消'費電力 



オン 点減 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

ま直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 口撕 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 2048 X 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周ミ皮数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 


一般情報 



SyncMaster 2343 BWXPLUS 

23インチ 

509.952 mm ( H ) X 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 - 75 kHz 
56 - 61 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナ□ダ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
1日 7 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


2048 X 1152@60 Hz 
2048 X 1152@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、 脱着ホ 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （シンプルスタンド） 

544.6 X 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

544.6 X 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.4 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 X 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

544.6 X 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 










VESA 取付インターフ X イス 


100 mm X 100 mm 


環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜40で（加〜; LCH ° F ) 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜95 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消'費電力 



オン 点減 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

ま直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 口撕 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 2048 X 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周ミ皮数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2343 NW 

LCD パネル 

サイズ 23インチ 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 

垂直 


表示色 
1670万色 


509.952 mm ( H ) X 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 - 75 kHz 
56 - 61 Hz 


解像度 

最適解像度 2048 X 1152@60 Hz 

最大解像度 2048 X 1152@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナ□ダ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 


最大ピクセルクロック 


157 MHz 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

544.6 X 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 


544.6 X 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 日.4 kg 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 X 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 


544.6 X 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 
VESA 取付イン ターフ X イス 










100 mm X 100 mm 
環境を 件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピユータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消'費電力 



オン 点減 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

ま直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 口撕 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 2048 X 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周ミ皮数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2343NWPLUS 

LCD パネル 

サイズ 23インチ 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 

垂直 


表示色 
1670万色 


509.952 mm (H) X 286.848 mm (V) 
0.249 mm (H) x 0.249 mm (V) 

30 - 75 kHz 
56 - 61 Hz 


解像度 

最適解像度 2048 X1152@60 Hz 

最大解像度 2048 X1152@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナ□ダ、 DVI(Digital Visual Interface) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、コンポジット、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V) 


最大ピクセルクロック 


157MHz 

電源 

AC 100 - 240 V〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ヶーブル 

15ピン-1日ピン D-sub ヶーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

544.6 X 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 


544.6 X 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 日.4 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 X 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 


544.6 X 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 
VESA 取付イン ターフ X イス 










100 mm X 100 mm 
環境を 件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ 互換 システムにインストー ルする こと がで き ます。 モニターとコン ピユ ータシス 
テムとのインタラクションじよって、 最適な 操作 環境と モニターの 設定が巧われます。 ほとんどの 場合、 ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、 モニターじインストールは 自動的に行う こ とがで き ます。 

ドッ ト 欠けに ついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消'費電力 



オン 点減 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

ま直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 口撕 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 2048 X 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周ミ皮数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2343 NWX 

LCD パネル 

サイズ 23インチ 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 

垂直 


表示色 
1670万色 


509.952 mm ( H ) X 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 - 75 kHz 
56 - 61 Hz 


解像度 

最適解像度 2048 X 1152@60 Hz 

最大解像度 2048 X 1152@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナ□ダ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 


最大ピクセルクロック 


157 MHz 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD》/ 重量（シンプルスタンド） 

544.6 X 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 


544.6 X 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 日.4 kg 
寸法 （ WxHxD》/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 X 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 


544.6 X 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 
VESA 取付イン ターフ X イス 










100 mm X 100 mm 
環境を 件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピユータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消'費電力 



オン 点減 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

ま直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 口撕 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 2048 X 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周ミ皮数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2343 NWXPLUS 

LCD パネル 

サイズ 23インチ 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 

垂直 


表示色 
1670万色 


509.952 mm ( H ) X 286.848 mm ( V ) 
0.249 mm ( H ) x 0.249 mm ( V ) 

30 - 75 kHz 
56 - 61 Hz 


解像度 

最適解像度 2048 X 1152@60 Hz 

最大解像度 2048 X 1152@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナ□ダ、 DVI(Digital Visual Interface ) 

0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 


最大ピクセルクロック 


157 MHz 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、50/60 Hz ± 3 Hz 
信号ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

544.6 X 323.1 x 72.9 mm (スタンドを除く） 


544.6 X 408.8 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 日.4 kg 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （HAS スタンド） 

544.6 X 323.1 x 67.0 mm (スタンドを除く） 


544.6 X 408.8 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.3 kg 
VESA 取付イン ターフ X イス 










100 mm X 100 mm 
環境を 件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピユータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ユーザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 

ドット欠けについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消'費電力 



オン 点減 オフ 

44ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してください。 


表示モード 

水平周波数 (kHz) 

ま直周波数 （ Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極せ （ 

IBM , 640 x 480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VESA 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 102 4 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , 1280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

-/+ 

VESA , 口撕 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA , 1280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 X 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA , 2048 X 1152 

70.992 

59.909 

156.750 

+/- 


水平周波数 





画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位： kHz 


垂直周ミ皮数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位： Hz 






仕様 


一般情報 



SyncMaster 2443 BW 

24インチ （61 cm ) 

518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
50 - 63 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナ□ダ、 DVI(Digital Visual Inter face ) 
0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


1920 X 1200@60 Hz 
1920 X 1200@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、 脱着ホ 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （シンプルスタンド） 

556.2 X 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.7 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 X 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 










VESA 取付インターフ X イス 


100 mm X 100 mm 


環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜40で（加〜; LCH ° F ) 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜95 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ピクセルについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消費電力 



青 青色点減 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

VESA , 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 


VESA , 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

- /+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/ + 

VESA , 1600 X ： 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

-/+ 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



SyncMaster 2443 BWPLUS 

24インチ （61 cm ) 

518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
50 - 63 Hz 


一般情報 
モデル名 

LCD パネル 

サイズ 

表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 

RGB アナ□ダ、 DVI(Digital Visual Inter face ) 
0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


1920 X 1200@60 Hz 
1920 X 1200@60 Hz 


DVI-D to DVI - D コネクタ、 脱着ホ 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （シンプルスタンド） 

556.2 X 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.7 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 X 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 










VESA 取付インターフ X イス 


100 mm X 100 mm 


環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜40で（加〜; LCH ° F ) 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜95 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ピクセルについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消費電力 



青 青色点減 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

VESA , 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 


VESA , 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

- /+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/ + 

VESA , 1600 X ： 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

-/+ 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 BWTPLUS 

LCD パネル 

サイズ 24インチ （61 cm ) 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 

垂直 


表示色 
1670万色 


518.4 mm ( H ) X 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm (VI 


30 〜 81 kHz 
50 - 63 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 X 1200 @60 Hz 

最大解像度 1920 X 1200@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 準拠デジタル RGB 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 X 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.7 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 X 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 











VESA 取付インターフ X イス 


100 mm X 100 mm 


環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜40で（加〜; LCH ° F ) 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜95 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ピクセルについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA / ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消費電力 



青 青色点減 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

VESA , 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 


VESA , 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

- /+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/ + 

VESA , 1600 X ： 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

-/+ 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 BWX 

LCD パネル 

サイズ 24インチ （61 cm ) 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 

垂直 


表示色 
1670万色 


518.4 mm ( H ) X 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm (VI 


30 〜 81 kHz 
50 - 63 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 X 1200 @60 Hz 

最大解像度 1920 X 1200@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 X 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.7 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 X 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 










VESA 取付インターフ X イス 


100 mm X 100 mm 


環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜40で（加〜; LCH ° F ) 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜95 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ピクセルについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消費電力 



青 青色点減 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

VESA , 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 


VESA , 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

- /+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/ + 

VESA , 1600 X ： 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

-/+ 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 


一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 BWX 

LCD パネル 

サイズ 24インチ （61 cm ) 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 

垂直 


表示色 
1670万色 


518.4 mm ( H ) X 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm (VI 


30 〜 81 kHz 
50 - 63 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 X 1200 @60 Hz 

最大解像度 1920 X 1200@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット、 SOG 

TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一 < 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 X 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 5.7 kg 
寸法 （ WxHxD )/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 X 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 










VESA 取付インターフ X イス 


100 mm X 100 mm 


環境を件 


動作時 


記録装置 


温度:10〜40で（加〜; LCH ° F ) 
湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜95 〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ピクセルについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品ので具合で 
はなく、イま用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を滿たしており、一般的な住ち地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少、なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消費電力 



青 青色点減 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

VESA , 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 


VESA , 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

- /+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/ + 

VESA , 1600 X ： 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

-/+ 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 FWPLUS 

LCD パネル 

サイズ 24インチ （61 cm ) 


表示範囲 


ピクセルピッチ 


同期 

水平 

垂直 


表示色 
1670万色 


518.4 mm ( H ) X 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm (VI 


30 〜 81 kHz 
50 - 63 Hz 


解像度 

最適解像度 1920 X 1200 @60 Hz 

最大解像度 1920 X 1200@60 Hz 

入力信号、終端 

RGB アナログ、 DVI(Digital Visual Interface ) 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG :外部切り替えなしで自動同期 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、V 口一< 0.8 V ) 
最大ピクセルクロック 
164 MHz (アナログ、デジタル） 

電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号 ケーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ケーブル、脱着ま 


DVI-D to DVI - D コネクタ、脱着ホ 

寸法 （ WxHxD 》/ 重量（デュアルヒンジスタンド） 

556.2 X 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 481 X 231 mm (スタンドを含む）/ 6.6 日 kg 
VESA 取付インターフ X イス 
100 mm X 100 mm 
環境を 件 










動作時 


記録装置 


温度:10〜40で (50' 104° F ) 

湿度:10〜80〇/〇、結露しないこと 

温度:-20〜 45° C 卜4〜 113° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムじインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に巧うことができます。 


ピクセルについて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品のす具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじを要されることがあります。 


〇クラス B 機器（住宅用情報通信機器》 

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磯波がかなくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消費電力 



青 青色点減 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

VESA , 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 


VESA , 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

- /+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/ + 

VESA , 1600 X ： 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

-/+ 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 NW 

LCD パネル 

サイズ 24インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) x 0.270 mm ( V ) 


30 〜 81 kHz 
50 - 63 Hz 


1920 X 1200 @60 Hz 
1920 X 1200 @60 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 

々離 H / V 同期、コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号 ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 X 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 日.6 kg 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 X 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 
VESA 取付イン ターフ X イス 










100 mm X 100 mm 
環境を 件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルじついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 


このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半ーミ肖費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、 コン ピュータじインスト ー ルされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いのコンピュータじインストールされているソフトウエア ユーテイリテイ を使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 


省電カモード 


電源オフ（電源ボタン） 

EPA/ ENERGY 2000 


電源イ ンジケーター 
消費電力 



青 青色点減 オフ 

50ワット 1ワット未満 1ワット未満 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ® および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ® のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしていることを確認しています。 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

VESA , 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 


VESA , 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

- /+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/ + 

VESA , 1600 X ： 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

-/+ 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 NWPLUS 

LCD パネル 

サイズ 24インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) X 0.270 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
50 - 63 Hz 


1920 X 1200 @60 Hz 
1920 X 1200 @60 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号 ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 X 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 日.6 kg 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 X 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 
VESA 取付イン ターフ X イス 










100 mm X 100 mm 
環境を 件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルじついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

50ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消'費電力 



省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

VESA , 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 


VESA , 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

- /+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/ + 

VESA , 1600 X ： 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

-/+ 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 NWX 

LCD パネル 

サイズ 24インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) X 0.270 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
50 - 63 Hz 


1920 X 1200 @60 Hz 
1920 X 1200 @60 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号 ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 X 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 日.6 kg 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 X 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 
VESA 取付イン ターフ X イス 










100 mm X 100 mm 
環境を 件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルじついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

50ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消'費電力 



省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ 1 電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

ピクセルクロック 

( MHz ) 

同期極せ （ 

VESA , 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 


VESA , 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

- /+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/ + 

VESA , 1600 X ： 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

-/+ 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 





仕様 

一般情報 



一般情報 

モデル名 SyncMaster 2443 NWXPLUS 

LCD パネル 

サイズ 24インチ 


表示範囲 
ピクセルピッチ 
同期 
水平 
垂直 
表示色 
1670 万色 
解像度 
最適解像度 
最大解像度 
入力信号、終端 
RGB アナログ 


518.4 mm ( H ) x 324.0 mm ( V ) 
0.270 mm ( H ) X 0.270 mm ( V ) 

30 〜 81 kHz 
50 - 63 Hz 


1920 X 1200 @60 Hz 
1920 X 1200 @60 Hz 


0.7 Vp-p ± 5 % 


々離 H/V 同期、 コンポジット 、 SOG 


TTL レベル (V ハイと 2.0 V、 V 口一 < 0.8 V ) 

最大ピクセルクロック 

164 MHz 
電源 

AC 100 - 240 V 〜 (+/- 10 〇/〇)、 50/60 HZ ± 3 Hz 
信号 ヶーブル 

15ピン-1日ピン D - sub ヶーブル、脱着ま 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量（シンプルスタンド） 

556.2 X 360.8 x 72.9 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 447.4 x 227.5 mm (スタンドを含む）/ 日.6 kg 
寸法 （ WxHxD 》/ 重量 （HAS スタンド） 

556.2 X 360.8 x 67.0 mm (スタンドを除く） 

556.2 X 432.2 x 250.0 mm (スタンドを含む）/ 7.7 kg 
VESA 取付イン ターフ X イス 










100 mm X 100 mm 
環境を 件 

動作時 

記録装置 


温度:10〜40て （50 〜 1 CH ° F ) 
湿度:10〜卵〇/〇、結露しないこと 
温度:-20〜4日で （-4 〜 U 3° F ) 
湿度:日〜9日〇/〇、結露しないこと 


プラグアンドプレイ機能 

このモニターは、プラグ&プレイ互換システムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシス 
テムとのインタラクションじよって、最適な操作環境とモニターの設定が巧われます。ほとんどの場合、ューザーが 
設定の変更を'必要としない限り、モニターじインストールは自動的に行うことができます。 


ピクセルじついて 

この製品じは、1 ppm (百万分の 1) 精度の高度な半導体技術を利用した TFT - に D パネルが使用されています。ただ 
し、ホ、緑、青および白のを色のピクセルが光って、もしくは黒く見える場合があります。これは製品の不具合で 
はなく、使用上問題じなるものではありません。 


因注意 

設計および仕様は事前の通知なしじ変更されることがあります。 


© クラス B 機器（住宅用情報通信機器） 

この製品は、住ち地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使巧するこ 
とができます。（クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています） 



仕様 


PowerSaver 

このモニターじは、 PowerSaver と呼ばれるお費電力管理システムが内蔵されています。このシステムは、モニターが一定時間使 
巧されなかった場合に低お費電カモードに切り替え、エネル半一お費を節約します。モニターは、キーボードのキーが押されると 
自動的に通常の動作が態に戻ります。消費電力を押さえるためじ、'必要ない場合またはち時間モニターから離れる場合にはモニ 
夕一をオフにします。 PowerSaver システムは、コンピュータじインストールされた VESA DPM 互換のビデオカードで動かしま 
す。お使いの〕ンピュータじインストールされているソフトウエアユーテイリテイを使巧して、この機能を設定してください。 


モード 通常動作 

電源インジケーター 青 

50ワット 

このモニターは 、 VESA DPM 機能を備えたコンピユータでイま用するときじは EPA ENERGY 
STAR ⑥および ENERGY 2000じ準拠しています。 

ENERGY STAR ⑥のパートナーとして、 SAMSUNG はこの製品がエネルギー効率に関する 
ENERGY STAR ⑥ガイドラインを満たしていることを確認しています。 


消'費電力 



省電カモード 
青色点減 
1ワット未満 


電術オフ1電祗ホタン） 

EPA/ ENERGY 2000 

オフ 

1ワット未満 







仕様 


プリセットタイミングモード 


コンピユータから送られてきた信号が政下のプリセットタイミングモードと同じ場合じは、画面は自動的に調整されます。し 
かし、信号が異なる場合じは、電源に D が点なしていても画面に何も映らなくなる場合があります。ビデオカードのマニユア 
ルを参照して、 U 下のように画面を調整してく ださい。 


表示モード 

水平周波数 (kHz) 

垂直周波数 （ Hz) 

ピクセルクロック 

(MHz) 

同期極せ （ 

VESA , 640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 


VESA , 800 X 600 

35.156 

56.250 

36.000 

+/+ 

VESA , 800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+/+ 

VESA , 1024 X 768 

48.363 

60.004 

65.000 


VESA , ： L 280 X 800 

49.702 

59.810 

83.500 

- /+ 

VESA , 1280 X 960 

60.000 

60.000 

108.000 

+/+ 

VESA ： L 280 X 1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+/+ 

VESA , 1440 x 900 

55.935 

59.887 

106.500 

-/ + 

VESA , 1600 X ： 1200 

75.000 

60.000 

162.000 

+/+ 

VESA , 1680 X 1050 

65.290 

59.954 

146.250 

-/+ 

VESA 1920 X 1200 

74.556 

59.885 

193.250 

-/+ 


水平周波数 





M/ 


画面の右端から左端を水平につなぐ1本の直線をスキャンするのじかかる時 
間を水平サイクルと言い、水平サイクルの逆数を水平周波数と言います。単 
位 ： kHz 

垂直周波数 

堂光なと同じように、画面は同じ画像を1秒間に何回も繰り返し表示して、 
ユーザーじ対して映像を表示しています。この繰り返しの周波数を、垂直周 
波数またはリフレッシュレートと言います。単位 ： Hz 
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